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Rozcieńczalnik CP 070 przeznaczony jest dla systemów 2K (LV Cryl i Acryl) oraz
podkładów i lakierów bezbarwnych. Pozwala on dobrać odpowiednią lepkość roboczą w 
zależności od temperatury pracy i wielkości naprawy. Produkt stosowany w temperaturze 
powyżej 25˚C.

Rozcieńczalnik dostępny w rozlaniu o pojemności 1 litr.

CP 070

Rozcieńczalnik
wolny 2K

OPAKOWANIE

Pojemność Opakowanie zbiorcze

1 L 6 szt. 

CZAS ODPAROWANIA 
PO APLIKACJI
Wydłuża czas odparowania dla 
produktów 2K

WYDAJNY ŁATWA APLIKACJA DLA PRODUKTÓW 2KDŁUGI TERMIN 
PRZYDATNOŚCI

TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
24 miesiące w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu

CZAS PRZYDATNOŚCI 
UŻYCIA MIESZANKI
Produkt gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE

- lakiery bezbarwne
- system Acryl i LV Cryl
- podkłady akrylowe
- grunty epoksydowe

ZAKRES TEMPERATUR
25-35°C




