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Die Produktrezeptur stimmt mit den VOC-Vorgaben überein (Verodnung des Wirtschaft- und Arbeitsministers über die VOC vom 16. Januar 2007, Verordnung des Umweltministers über die Abgasnormen vom 20. Dezember 2005). 
Unsere Produkte werden vielfach geprüft und getestet, somit halten sie sogar den höchsten Anforderungen stand.  Es ist jedoch empfohlen, auf die Lagerungskonditionen, Vorbereitungs- und Anwendungshinweise zu achten, die 
sich im Nachhinein auf den Endeffekt auswirken können.  Um die höchste Qualität der Oberfläche zu bekommen, sollte man ausschließlich die Originalprodukte PROFIX einsetzen und diese gemäß den Herstellerempfehlungen 
anwenden. 
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Plastic Primer (NOWOŚĆ)

Feuchte Tücher mit CP 390

Feuchte Tücher mit Plastic Primer CP 390 .

Eine innovative Lösung zur Verkürzung der Reparaturzeit einzelner Kunststoffelemente. 
Dank der mit dem Mittel zur Erhöhung der Haftung an Kunststoff (CP 390) getränkten 
Tücher, haben wir die Möglichkeit die Reparaturzeit erheblich zu verkürzen. Die Tücher 
wurden für individuelle Nutzer entwickelt, die einzelne Elemente für das Lackieren 
vorbereiten möchten. Die Nutzung der feuchten Tücher Reduziert den Verbrauch des 
Plastik Primers auf ein Minimum. Es reicht das Produkt mit Hilfe der feuchten Tücher 
auf die Oberfläche aufzutragen und zu warten bis das Mittel abdampft (ca. 10 Minuten). 
Danach können wir mit dem Lackieren beginnen.

Die Tücher eignen sich ideal für kleine und schnelle Lackierungen, z.B. des 
Spiegelgehäuses.

Die hermetisch verschlossene Verpackung bewahrt die Tücher vor Verschmutzung und 
austrocknen, was eine perfekt für das Lackieren vorbereitete Oberfläche garantiert.

Größe der Verpackung – 80x120 mm

Größe des entfalteten Tuchs – 200x200 mm

Verpackung
Einheit Karton
Sachet 200 St . 

Mindesthaltbarkeitsdatum:

12 Monate in original verschlossener Verpackung

Auf die Oberfläche auftragen.

Geschätzte Abdampfungszeit in 20°C, bei relativer Luftfeuchtigkeit 65%: 
5-10 Min.


